
物流倉庫や保管場所、金属加工工場などにおいて、季節により発生してしまう

結露を監視・記録するシステムです。結露による錆や水濡れを嫌う製品の表面

温度と周囲環境の露点温度を比較し“警報”メールの発信による早期注意

喚起が可能です。高機能データロガーを採用しているので製品の長期間での

品質管理に役立ちます。本システムは小型軽量のトランクに収納することが

でき移動も可能。結露が起こりやすい冬場梅雨場だけの設置も簡単に行う

事ができます。また、オプションの遠隔操作サービス｢G-REMOTE｣を利用する

ことで遠隔地からの遠隔操作・データ確認が可能。世界のどこらからでも

アクセス出来る拡張性を持っています。

特長
●安価な温湿度ロガーでは結露監視は確度が下がります。その為、結露検知には
経年変化の少ない高精度露点変換器を採用しています。

●製品表面温度測定には小型で熱容量の少ない貼り付け型温度センサを採用。
結露する箇所によりマグネット付き温度センサなども選択可能です。

●製品は専用のトランクに収納、取り出して各機器を設置すれば、短時間で監視・
記録を開始することが可能です。

●Wi-Fiに接続することにより発報時、あらかじめ設定されているメールに転送が
可能です。(Wi-Fi環境・Wi-Fiルーターなどはお客様による用意が必要です)
●遠隔操作サービス｢G-REMOTE｣を利用することで遠隔操作が可能。

製品温度と露点温度との差における動作例
※1 露点温度とはその環境における温度と相対湿度から
求められる、対象物に結露する温度です。

※2 警報時にメールにて知らせます。
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DewWatchLogger

すぐに使える
オール・イン・ワン

4ch多点結露監視記録システム

高精度露点計高機能データロガー高耐久性表面温度センサ

●使用環境範囲 ： 5℃～40℃（結露なきこと）
●温度測定範囲 ： －30℃～50℃

●露点温度精度 ： ±0.5℃DP（at 25℃温湿度演算による）
●表面温度センサ ： 熱電対 Kタイプ
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結露監視記録システム DewWatch Logger

仕様

●使用環境範囲 ： 5℃～40℃（結露なきこと）
●表面温度センサ ： 熱電対 Kタイプ
●露点温度精度 ： ±0.5℃DP（at 25℃温湿度演算による）
●無線LANユニット ： 無線LAN規格　IEEE802.11b / g / n

通信距離：約40m（障害物や周辺の環境状況により異なります）
● データロガー内蔵メモリ ： 約8GB (内蔵固定化)　1ファイル2GBまで

● サンプリング周期 ： 100ms～1h
● センサケーブル長 ： 露点変換器 2m/表面温度センサ 5m
●電源 ： AC100V 50/60Hz 5A × 2
●収納ケース寸法／重量 ： W460 × D350 × H160 ／ 4.3kg
※特殊仕様はご相談ください。

データロガーから直接メールによる結露警報が可能

無線LAN圏内で利用することにより結露警報メールが送れます。

新サービス 「G-REMOTE」(※別途有償サービス) により広がる拡張性

アプリケーション

物流倉庫内部の床や壁が結露し生じた水たまりから製品を守ります。

＊結露監視記録システムはセット製品の為、単品での購入は保証範囲外となります。
＊記載内容は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 本製品を使用し結露による製品等の損傷があった場合でも保証するものではありません。

インターネット環境さえあれば、WEBブラウザを利用して世界の
どこからでも簡単にデータロガーの遠隔操作・データ収録が可能
です。また、収録したデータは専用クラウドサーバーへバック
アップ可能です。
●WEBブラウザからデータロガーを簡単遠隔操作出来ます
●シンプルで使いやすい操作画面
●データロガー本体と同じメニューデザインで簡単設定が可能
●全通信暗号化で安心です

水溜りでスリップし
停止する物流ロボット

露点センサ 水濡れによる
梱包箱のつぶれ・荷崩れ

高機能データロガー

自動結露監視!!
管理者が数値入力をする
必要はありません。

警報メールの例（４人まで送付可能）

データロガー表示例
（本体で設定された表示画面
 が送られます）

Set価格
498,000円

すぐに使える
オール・イン・ワン

データロガー
（無線LAN設定：ステーション）


